Новое поколение RF-технологий
ReGen TriPolar RF

RF-лифтинг + RF-липолиз

Подтяжка кожи и лечение целлюлита в одной системе
Назначение системы ReGen TriPolar RF
ReGen TriPolar RF – новейшая система для безоперационной подтяжки кожи и лечения целлюлита - основана на применении высокочастотного электрического воздействия.
ReGen позволяет проводить следующие процедуры:

· RF-лифтинг кожи лица и шеи. Эффект виден после первой же процедуры и сохраняется в течение нескольких дней. Курс процедур обеспечивает сокращение площади кожи на 10-20% и дает результаты, сопоставимые с операционной подтяжкой кожи.
· RF-липолиз, направленный на устранение избыточных жировых отложений; в сочетании с RF-лифтингом применяется для восстановления овала лица. 
· RF-лифтинг и RF-липолиз восстановления упругости кожи и уменьшения объема таких проблемных зон как плечо, голень, бедро, ягодицы, живот.
· Лечение целлюлита и уменьшение объемов жировой ткани в различных зонах.

Основные преимущества системы ReGen TriPolar RF:

· Безболезненность процедур: технология TriPolar, лежащая в основе системы ReGen, использует особую схему распределения электрического поля, поэтому для достижения результата требуется намного меньшая мощность, чем в RF-системах предыдущих поколений.

· Безопасность, универсальность и всесезонность: технология TriPolar RF исключает риск повреждения кожи и позволяет проводить процедуры вне зависимости от времени года.
· Видимые мгновенные результаты после первой процедуры с нарастающим эффектом в течение курса: TriPolar RF может применяться для экспресс-омоложения и входить в состав курсов комплексной коррекции различных типов старения кожи и лечения целлюлита.
· Простота в работе: обучение технике работы обычно занимает не более 1 дня.
· Конкурентоспособная цена и низкие эксплуатационные расходы: система ReGen быстро окупается и не требует дорогостоящих расходных материалов.

Продолжительность процедуры TriPolar по лицу - 15-20 минут. 

Курс состоит из 4-8 сеансов. 

Обработка одной зоны на теле - 15-40 минут, в зависимости от площади. 
Курс состоит из 6-8 сеансов.
Справка об RF-технологиях
Использование высокочастотного электрического тока в медицине имеет более чем 40-летнюю историю и включает электрохирургию, электрокоагуляцию сосудов и физиотерапию. Диатермия успешно применяется физиотерапевтами всего мира.

В эстетической медицине эта технология используется с начала XXI века для неоперативного лифтинга кожи и лечения целлюлита. Название RF – сокращение термина Radio Frequency, то есть электрический ток в радиочастотном диапазоне.
Принцип метода RF-технологии основан на воздействии высокочастотного электрического поля с целью контролируемого прогрева дермы и подкожной жировой клетчатки. Преимущества RF-технологий заключается в неинвазивности, возможности получения немедленного видимого результата и достижении существенного уменьшения площади кожи после курса процедур.

Большинство RF-систем используют электрический ток частотой 0,4-16 МГц и мощностью до 300 Вт. 
Появление в эстетической медицине RF-технологий связано с монополярными RF-системами, которые обеспечивают большую глубину воздействия и требуют высокой мощности, что приводит к болезненности процедур. Монополярные RF-системы в равной степени воздействуют на дерму и подкожную жировую клетчатку, но требуют применения систем охлаждения. При использовании монополярных и юниполярных систем электрический ток проходит через все тело, поэтому риск нежелательных последствий выше, чем в системах последующих поколений.
Второе поколение RF представляют биполярные системы, в которых рабочая зона локализована между двумя близкорасположенными электродами. Биполярная система малоэффективна для воздействия на жировую ткань, но дает хорошие результаты при подтяжке кожи. Глубина воздействия ограничена примерно ½ расстояния между электродами и плотность электрического поля в зоне обработки относительно невысока.

Биполярные системы используют намного меньшую мощность и оказывают гораздо меньшее системного воздействия на организм, чем монополярные.
Компания Pollogen (Израиль) предложила инновационное решение для повышения эффективности и безопасности RF-терапии. Новое, третье поколение RF, представляет система TriPolar, которая использует комбинацию из трех и более электродов с постоянным переключением полюсов. Это позволяет обеспечить воздействие RF-энергии на различной глубине, то есть сочетает возможности моно- и биполярных RF. За счет более рационального распределения электрического тока TriPolar RF требует меньшей мощности, чем биполярные системы и значительно улучшает объемное распределение энергии. Триполярная система дает возможность практически исключить болезненность процедур, характерную для большинства RF-систем.
 Технология TriPolar RF защищена двумя международными патентами на изобретение.
Технологические преимущества ReGen TriPolar RF
Система ReGen TriPolar RF позволяет получать эстетические результаты, доступные лучшим RF-системам, при этом ReGen лишен недостатков, которые до сих пор ограничивали возможности пользователей RF-технологий. 

Благодаря три- и мультиполярной системе удалось значительно снизить необходимую мощность при сохранении, а в ряде случаев – улучшении реальных результатов.

Монополярные RF – 150-300 Вт

Биполярные RF – 60-200 Вт

Триполярные RF – до 30 Вт

Снижение мощности позволило решить целый ряд задач:
· Устранить болезненность.

· Отказаться от использования системы охлаждения кожи.

· Значительно сократить длительность проведения процедуры: продолжительность процедуры по лицу – 15-20 минут, по телу – 15-40 минут.

Существенно уменьшить риск осложнений за счет снижения мощности и использования обратной связи с пациентом в качестве естественного защитного механизма. Превышение необходимой тепловой нагрузки вызывает некоторую болезненность, о чем пациент должен немедленно сообщить оператору. В случае использования систем охлаждения это невозможно вследствие снижения чувствительности кожных рецепторов,  что повышает риск локального перегрева.
Медицинское обоснование

Основными мишенями для RF-энергии являются дерма и подкожная жировая клетчатка. В отличие от других тепловых методов воздействия (IPL, лазеры, ИК-источники), эпидермис нагревается только за счет контактного теплообмена с дермой. Это исключает риск поверхностного ожога кожи. Мышечная ткань вообще не нагревается.

Эффект TriPolar RF на уровне дермы

Немедленный лифтинг-эффект обусловливают два фактора: умеренный дермальный отек и контролируемое термосокращение волокон коллагенового каркаса кожи.

Отсроченный эффект достигается за счет того, что разогрев дермы в ходе процедуры запускает ряд компенсаторных механизмов, включая пролиферацию фибробластов, увеличение местного кровоснабжения (расширение сосудов и гиперемия) и ускоренную продукцию неоколлагена. 

Восстановление коллагенового каркаса дермы обеспечивает стойкий эффект омоложения кожи, заключающийся в сокращении ее площади, улучшении тургора и уменьшении длины и глубины морщин.

На уровне подкожной жировой клетчатки ReGen TriPolar RF оказывает следующее воздействие:
· Улучшение местного кровоснабжения за счет расширения сосудов и сохранения продолжительной гиперемии.

· Стимуляция липолиза.
· При термическом воздействии жировые клетки освобождают триглицериды, которые под действием фермента липопротеинлипазы расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Нерастворимые в воде свободные жирные кислоты связываются альбумином и медленно выводятся для дальнейшей метаболизации печенью. 
· Стимуляция ускоренной смены поколений адипоцитов с заменой гипертрофированных жировых клеток на нормальные.

Структурная реорганизация соединительной ткани при одновременном уменьшении объема жировой ткани в поверхностном слое приводит к снижению неравномерного давления отдельных участков жировой ткани на дерму, что, в конечном итоге, устраняет или снижает внешние проявления целлюлита.

· Результаты
Приведенные результаты получены с помощью системы ReGen TriPolar RF:
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Технология TriPolar RF логично вписывается в комплексные методики лечения различных типов старения кожи и коррекции фигуры, широко применяющиеся в эстетической медицине.
	ReGen TriPolar RF:

Напряжение питания: 90-240 В, 50-60Гц

Выходная мощность: 0-30 Вт

Рабочая частота: 1МГц

Вес: 16 кг
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